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Efter montering af Troldtekt®

Denne vejledning geelder drift og vedligehold efter montering af Troldtekt®. Du kan finde yderligere
information pa www.troldtekt.dk. Kontakt teknisk radgivning for yderligere vejledning.

EFTER MONTERING

Nar Troldtekt loftet er monteret, kan det vaere nedvendigt at stevsuge pladerne for at fjerne
eventuelt forarbejdningsstov. Det er lettest at stovsuge pladerne med et berstemundstykke.

Er der under monteringen kommet streger eller andet snavs pa lyse naturplader, kan du fjerne
stregerne med en hardt opvredet klud eller ved at slibe let med finkornet sandpapir.

Til malede plader kan du kebe reparationsmaling i plastbeholder. " /
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Troldtekt plader kraever normalt ingen efterfelgende pleje. Vi vil dog anbefale jevnlig rengering '
sammen med ovrige overflader - og i evrigt efter behov. ),
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Let rengering af pladerne kan nemt klares med en stevsuger med berstemundstykke.
Er det ikke nok med stevsugning, kan du terre pladerne af med en hardt opvredet klud.

Hvis du senere ensker at male Troldtekt loftet, kan du bruge en langharet malerrulle eller en
handsprejte. Vandbaseret maling forringer ikke pladernes lydabsorberende egenskaber.

Troldtekt har en levetid pa minimum 75 ar, og er et holdbart og robust materiale, ogsa nar det
udsattes for fugt eller boldskud.

Cementen giver akustikpladerne deres formstabilitet og fugttolerance, mens treet sikrer, at
pladerne er lette at bearbejde og skruefaste.
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