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INTRODUKTION TIL SVANEMARKNING

Svanemaerket er Nordens officielle miljgmaerke for produkter. Maerkningen er styret af Nordisk Milj@-
maerkenasvn (NMN) som bestar af én repraesentant for hver af de fem nordiske lande; Island, Norge,
Sverige, Finland og Danmark. Maerket blev lanceret af Nordisk Ministerrad i 1989, og i 1997 beslut-

tede Danmark sig for at tilslutte.

Miljgmaerkning ////A ;D];m

Danmark

For et Svanemaerket byggeri, bliver der stillet krav til hele livscyklussen; dvs. alt fra ravarer, produk-
tion, brug, bortskaffelse til recirkulering. Produkter, services og byggeri kontrolleres og certificeres
gennem dokumentation, kontrol og kontrolbesag. For et Svanemeerket byggeri gennemgas bade

byggeprocessen samt det faerdige byggeri, af en uvildig tredjepart, Miljgmaerkning Danmark.

*AVARE

“Det svanemeaeerkede byggeri
har til formal at nedsaette den

samlede miljgbelastning lige fra

N
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byggeriets start, til at byggeriet
tages | brug og til ende, hvor

byggeriet skal rives ned.”

For yderligere information om Miljgmaerkning Danmark, Svanemaerket og EU-blomsten henvises til

www.ecolabel.dk

Troldtekt bidrager positivt til Svanemaerkning af bygninger og, sammen med Rambgll Danmark, har
Troldtekt lavet denne "pdf-pakke” der er klar til brug med grundig dokumentation af relevante Sva-

nemaerkningskriterier til brug for Miljgmaerkning Danmark.

Evalueringen af et svanemaerket byggeri bygger pa en helhedsorienteret vurdering af hovedpara-
metrene indenfor energiforbrug, kemi i produkter, indeklimafaktorer samt kvalitetsstyring bade i

byggeprocessen, ved overlevering og ved forvaltning/drift.
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Svanemaerke certificeringen for byggeri bestar af 41 obligatoriske kriterier fordelt pa 7 hovedte-
maer, og 14 valgfrie pointgivende kriterier. De pointgivende kriterier vaegter forskelligt og for at en
bygning kan opna en certificering skal et minimum af point opnas.

Obligatoriske krav fordelt pa temaer

(o)
2% = Generelle Krav

15% = Ressourceeffektivitet
Indeklima
12% = Kemiske produkter, byggeprodukter, byggematerialer

15% og materialer
Kvalitetsstyring af byggeproces

Kvalitets- og lovkrav

= Instruktioner for beboere og administration

Det tema som har flest obligatoriske krav hedder kemiske produkter, byggeprodukter, byggemateri-
aler og materialer.

. . . . = E itilskud fra lokal ikild Il
Pointgivende kriterier emorgigeminding o ORAerETEr

= Individuel maling af brugsvand

Beregnede VVC-tab
2%

2%

= Hvidevarer i den bedste energiklasse

7% Energieffektive sanitetsarmaturer

Cement og beton med reduceret energi- og
klimapavirkning
; = Traekonstruktioner

Lydmiljg (gaelder kun for huse og
7% lejlighedsejendomme)
= Miljomaerkede byggeprodukter og byggevarer

5% m Bevidst produktvalg

m | jster i trae fra certificeret skovbrug

= Genanvendt eller genbrugt materiale i
byggeprodukter
Materialegenvinding af byggeaffald

= Grgnne tiltag

Af de pointgivende kriterier er det kravet om miljgmaerkede byggeprodukter og byggevarer som
udger den sterste del, nemlig 10 point ud af 44 eller 23 %.

Det er muligt at Svanemeerke forskellige bygningstyper, herunder flerfamilieejendomme, huse og
skoler & daginstitutioner. Pointkravene er afhaengige af bygningstypen og kan ses i tabellen herun-
der.
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Pl Energitilskud fra lokale energikilder eller energigenvinding 6 6 6
P2 Individuel maling af brugsvand ! B j
P3 Beregnede VVC-tab ! } }
P4 Hvidevarer i den bedste energiklasse 3 3 3
P5 Energieffektive sanitetsarmaturer 3 3 3
P6 Cement og beton med reduceret energi- og klimapavirkning 2 2 2
P7 Traskonstruktioner 2 2 2
P8 Lydmilje (gaelder kun for huse og lejlighedsejendomme) 3 3 )
P9 Miljgmaerkede byggeprodukter og byggevarer 10 10 10
P10 Bevidst produktvalg 2 2 2
P Lister i trae fra certificeret skovbrug 2 2 2
P12 Genanvendt eller genbrugt materiale i byggeprodukter 3 3 3
P13 Materialegenvinding af byggeaffald 3 3 3
P14 Grgnne tiltag 3 3 3
Total 44 42 39
Minimumskrav ved en Svanemeaerkecertificering 17 16 15

P& de naeste sider findes grafiske oversigter over, hvor i Svanemaerkningen Troldtekt Akustik pavir-
ker pointtildelingen til et Svanemaerket byggeri. Listen er baseret pa Svanemaerke manual version

3.7. Vaer opmaerksom pa, at nogle kriterier kreever produkt- savel som projektspecifikke data.
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OPDATERING TIL NYE MANUALER

Denne dokumentationspakke dokumenterer Troldtekt Akustiks positive bidrag til baeredygtig byg-
ningscertificering efter Svanemaerkning i forhold til Svanemaerket manualen *Svanemaerkning af
Huse, lejligheder, skoler og daginstitutioner” & version 3.7 (2016-2022), som denne ferste dokumen-
tationspakke beskasftiger sig med. Efterhanden som Svanemaerke udkommer med bl.a. manualer til
kontorbyggeri og renoveringsprojekter, vil dokumentationspakken blive opdateret, sa det altid er
muligt at finde den gaeldende dokumentation for Troldtekt Akustik i forbindelse med Svanemaerk-
ning af et byggeri. Svanemaerket for byggeri opdateres hvert 4.-5. ar og udkom for fgrste gang i
2006.
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Kriterie-oversigt

Kriterie
1. Generelle Krav

Samlet beskrivelse af bygningen

Ansvar for Svanemaerkning

Opnaede point

Troldtekt

Energi og indeklima
Bygningens energiforbrug
Styring af belysning
Energieffektive hvidevarer
Affald

Mulighed for affaldssortering
Affaldssorteringsstation

3. Indeklima

09 Radon

010 Fugtforebyggelsesarbejde

on Ventilation

012 Lydmiljg (Gaelder kun bygninger til daginstitutioner og skoler) X

013 Dagslys

014 Emissioner af formaldehyd X

4. Kemiske produkter, Byggeprodukter, Byggematerialer og Materialer

4.1 Generelt

o15 Produktliste og logbog over bygningen X
> |42 Kemiske produkter
g Ole Klassificering af kemiske produkter X
o o117 CMR-stoffer X
X | 018 Konserveringsmidler i indendars maling og indenders lak
g 019 Konserveringsmidler i andre kemiske produkter beregnet til indenders brug X
O [ 020 Andre udelukkede stoffer X
"5 021 Nanopartikler i kemiske produkter X
g 4.3 Byggeprodukter, byggevarer og materialer
O | 022 Udelukkede stoffer i byggeprodukt, byggevarer og materialer X
o 023 Nanopartikler og antibakterielle tilsaetningsstoffer i byggeprodukter og byggevarer

024 Overfladebelaegning pa gulve, lofter og vaegge X

025 Vinduer og yderdgre i ikke-fornybare materialer

026 Kobber i rgrledninger og som facade og tagmateriale

4.4 Traeveerk, bambus og fiberravarer

027 Traesorter, der ikke ma anvendes i svanemaerkede bygninger

028 Ratrae

029 Slidstaerkt tree til udendors brug

5. Kvalitetsstyring af Byggeproces

030 Luftteethed

031 Styring af krav pa produkter og materialer

032 Information til de involverede i byggeprocessen

033 Entreprengrens egenkontrol

034 Inspektion af feerdig bygning

6. Kvalitets- og lovkrav

035 Dokumentation

036 Dokumentation af bygninger

037 Planlagte eendringer

038 Uforudsete afvigelser

039 Reklamationer

040 Love og forordninger

7. Instruktioner for beboere og administration

041 Anvisninger til drift og vedligehold X

8. Pointgivende krav

P1 Energitilskud fra lokale energikilder eller energigenvinding

p2 Individuel maling af brugsvand
> | P3 Beregnede VVC-tab
§ P4 Hvidevarer i den bedste energiklasse
o P5 Energieffektive sanitetsarmaturer
'g P6 Cement og beton med reduceret energi- og klimapavirkning 2
o | P7 Traekonstruktioner
% P8 Lydmiljg (geelder kun for huse og lejlighedsejendomme) 3
E‘ P9 Miljgmaerkede byggeprodukter og byggevarer
0D | PIO Bevidst produktvalg
a Ien Lister i tree fra certificeret skovbrug

P12 Genanvendt eller genbrugt materiale i byggeprodukter

P13 Materialegenvinding af byggeaffald

P14 Grgnne tiltag

Troldtekt’s indflydelse pa de obligatoriske krav 11/41 eller 27%
Troldtekt’s indflydelse pa de pointgivende krav 5/44 eller M %
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Vejledning

Ovenstaende point-markering angiver andelen af point i Svanemaerkningen af byggerier som Trold-
tekt’s produkter kan have indflydelse pa og bidrage til. Det er altsa ikke Troldtekt’'s produkter, som
alene sikrer de hhv. 11 og 5 point, men point-markeringerne beskriver de kriterier, hvor Troldtekt’s
produkter kan bidrage positivt til opnaelse af point-malet for henholdsvis lejligheder, huse eller dag-
institutioner/skoler. Nogle af Troldtekt’'s byggeprodukter, er registreret i Svanemaerkets Byggevare-
database og ma derfor gerne indga i et Svanemaerket byggeri. Veer dog opmaerksom pa, om det er
netop det produkt, eller den konfiguration af et produkt, det findes i databasen. Hvis et produkt ikke

allerede er i databasen, skal dette optages inden det ma benyttes i Svanemaerket Byggeri.
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Huse, lejligheder, skoler og daginstitutioner version 3.7
Visualiseringen synligger Troldtekt’s indflydelse pa en Svanemeerket bygning. Det ses, at det isaer er
indenfor temaerne indeklima, kemi og miljg at Troldtekt’s produkter vil have en indflydelse.

Generelle krav A i
Pointgivende krav Ressourceeffektivitet Obligatoriske krav

Indeklima
012
014
015
016
017
f 019

020
021

\: 022

024

P8 Kemiske produkter og Byggematerial

Al

PG / Kvalitetsstyring af byggeproces

Kvalitets- og lovkrav

Instruktioner for beboere og administration
041
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Svanemaerket - Indeklima
012 - Lydmiljg (Geaelder kun bygninger til daginstitutioner og skoler)

Beskrivelse

Dette krav skal sikre et godt lydmiljg for brugerne af bygningen. Der henvi-
ses til Trafik- og Bygningsstyrelsens Vejledning om lydbestemmelser (aku-

stisk indeklima). |
isk i ima) l|||. ||||

|
Dokumentation Vaegtning
Dette kriterium fokuserer pa Troldtekt’s lydabsorptionsevne for godt inde- Obligatorisk
klima. krav

Projektering af lydmiljg med angivelse af den opnaede lydklasse for alle para-
metre i de rum, som er med i vurderingen. | Danmark er der krav til lydklasse
B til efterklangstid samt en anden valgfri lydmiljgparameter. Andre lydmilja-
parametre skal overholde klasse C.

For opdaterede dokumenter vedr. akustiske lydmalinger af Troldtek Akustik
plader henvises til hiemmesiden og fglgende bilag:

https://www.troldtekt.dk/om-troldtekt-produkter/lydmalinger/

Bilag:
e Bilag 1 - Lydmaalinger (se vedlagte Bilag)
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https://www.troldtekt.dk/om-troldtekt-produkter/lydmalinger/
file://///Cher/M-Drev/Ramboll/Bæredygtigt%20Byggeri/Life%20Cycle%20Engineering/1.%20Projekter/00%20Dokumentationspakker/2018%20Troldtekt/01%20Dokumentationspakker/04%20Dokumentationspakker%202019/Svanemærket/Bilag/Bilag%201_Troldtekt_lydmaalinger_DK.pdf
file://///Cher/M-Drev/Ramboll/Bæredygtigt%20Byggeri/Life%20Cycle%20Engineering/1.%20Projekter/00%20Dokumentationspakker/2018%20Troldtekt/01%20Dokumentationspakker/04%20Dokumentationspakker%202019/Svanemærket/Bilag/Bilag%201_Troldtekt_lydmaalinger_DK.pdf

Svanemaerket - Indeklima

014 - Emission af formaldehyd (maske)

Beskrivelse

Dette krav skal sikre et sundt indeklima med et minimum af formaldehyd for
brugerne af bygningen.

Dokumentation Vaegtning
Kravet omfatter traebaserede plader, der indeholder mere end 3% formalde- Obligatorisk
hydbaserede tilseetningsstoffer malt i vaegt. krav

MDF-plader ma ikke overstige den gennemsnitlige formaldehydemission pa
0,124 mg/m3 Iuft. For alle andre plader ma den ikke overstige 0,07 mg/m? luft
i henhold til versionen af EN 717-1

Certifikater, der alle accepteres som dokumentation af Nordisk Miljgmaerk-
ning:
e El-certifikat
e Mil-certifikat
e CARB PHASE ll-certifikat
e Indoor Air Comfort eller Indoor Air Comfort Gold til alle typer traeba-
serede plader

Der skal foreligges analyserapporter indeholdende malemetoder, maleresulta-
ter og malefrekvens eller produktcertifikat.

For opdaterede dokumenter af certifikater henvises til felgende link:
https:.//www.troldtekt.dk/Produktegenskaber/Sundt-indeklima

e Bilag 2 - M1 Certification (se vedlagte Bilag)
o Bilag 3 - Dansk Indeklima Maerkning (se vedlagte Bilag)
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Svanemaerket - Kemiske produkter, byggeprodukter, bygge-
materialer og materialer

015 - Produktliste og logbog over bygningen

Beskrivelse
Dette kriterie stille krav til udarbejdelse af en produktliste, som angiver byg- —
gevarer, byggematerialer, materialer og kemiske produkter, som anvendes i — .
den svanemeerkede bygning. Produktlisten skal indeholde navnet pa produk- -
tet og producenten samt oplysninger om produkttypen, sa anvendelsesomra- —
det fremgar.
Generelt gaelder det, at kravet om dokumentation bortfalder for miljgmaer-
kede produkter; Svanen og EU-Ecolabel.
Miljgmaerkede produkter opfylder automatisk kravene og skal blot anfares i
produktliste og logbog med licens nr., produkt nr. og producentnavn.
Dokumentation Vaegtning
Byggeriet skal have bade en produktliste med angivelse af byggevarer, byg- Obligatorisk
gematerialer, materialer og kemiske produkter. Samt skal der fgres en logbog krav
over det Svanemeerkede byggeri, der indeholder de byggeprodukter, bygge-
varer, materialer og kemiske produkter som anvendes i projektet.
Logbogen skal indeholde:

e Produkttype, produktkategori, produktnavn og producent samt leve-

randar

¢ Hovedkomponenter; byggeprodukt, byggevarer og materialer

e Omtrentlig placering i bygningen
Produktliste/Logbog
Produkttype Akustikplader
Produktkategori Loftsplade
Produktnavn Troldtekt Akustik
Producent Troldtekt A/S
Leverandgr Troldtekt A/S
Byggeprodukt Akustikplade
Byggevarer Traebetonplader, redgran er hgvlet til traeuld og blandet med cement.
Materialer Trae og cement
Placering i bygningen Lofter
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Svanemaerket - Kemiske produkter, byggeprodukter, bygge-
materialer og materialer

016 - Klassificering af kemiske produkter

Beskrivelse

Alle de kemiske produkter, som anvendes til produktionen af den svanemaer-

kede bygning, dvs. maling, lim, fuger, fyldstof, tearmertel osv., skal veere klassi- — e
ficeret i overensstemmelse med gaeldende lovgivning, og ma ikke klassifice- =

res i henhold til tabel 3 nedenfor. —
Dokumentation Vaegtning
Troldtekt er ikke omfattet af pligten til at udarbejde et sikkerhedsdatablad. Obligatorisk
Det geelder kun farlige kemikalier og produkter. krav

| Troldtekt Akustik indgar kemikaliet Natriumsilikat fra Bollerup Jensen, som
lever op til Svanemaerkets krav om ikke at vaere klassificeret i henhold til
CLP-forordningen 1272/2008.

Dokumentation
e Bilag 4 - Natriumsilikat Sikkerhedsdatablad (se vedlagte Bilag)

Tabel 3. Uautoriserede klassificeringer af kemisk produkt.

Klassificering i henhold til CLP-forordning 1272/2008

Fareklasse og kategori H-fraser

Farlig for vandmiljeet H4007 ™, H410, H411™
Kategon akut 1

Kronisk 1-2

Farlig for ozonlaget H420

Skader folkesundheden

Akut toksicitet H300, H310, H330
Kategori 1-3 H301, H311, H331
Specifik organtoksicitet (STOT) med enkelt og gentagen H370, H372
eksponering

STOT SE-kategori 1
STOT RE-kategori 1

Kraeftfremkaldende H350, H351

Carc. 1A/1B/2

Mutagen H340, H341

Muta. 1A/B/2

Reproduktionstoksicitet H360, H361, H362

Repr. 1A/1B/2
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Svanemaerket - Kemiske produkter, byggeprodukter, bygge-
materialer og materialer

017 - CMR-stoffer

Beskrivelse
For de kemiske produkter, som anvendes til produktionen af svanemaerkede

bygninger, gaelder det, at de ikke ma indeholde kemiske stoffer, som kan af- — e
give stoffer, der er klassificeret som kraeftfremkaldende (Carc.), mutagene o
(Muta.) eller reproduktionstoksiske (Repr) i henhold til tabel 4 (se nedenfor) —
Dokumentation Vaegtning
| Troldtekt Akustik indgar kemikaliet Natriumsilikat fra Bollerup Jensen, som Obligatorisk
lever op til Svanemaerkets krav om ikke at indeholde CMR-stoffer. krav

Kraevet dokumentation er:
e Erkleering fra producenten af det kemiske produkt (i overensstem-
melse med bilag 5)
e Sikkerhedsdatablad i henhold til gaeldende lovibestemmelser.

Dokumentation
e Bilag 4 - Natriumsilikat Sikkerhedsdatablad (se vedlagte Bilag)
e Bilag 5 - Erkleering af produkt (se vedlagte Bilag)

Tabel 4. Uautoriserede klassificeringer af indholdsstof i kemisk produkit.

Klassificering i henhold til CLP-forordning 1272/2008
Fareklasse og kategori H-fraser
Kraeftfremkaldende H350, H351

Carc. 1A/1B/2

Mutagen H340, H341

Muta. 1A/1B/2

Reproduktionstoksicitet H360, H361, H362
Repr. 1A/MB/2
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Svanemaerket - Kemiske produkter, byggeprodukter, bygge-
materialer og materialer

019 - Konserveringsmidler i andre kemiske produkter beregnet til indendars
brug

Beskrivelse

Kravet til indholdet af konserveringsmidler i kemiske produkter anvendt in-

dendgrs, ma ikke overstige angivelserne i tabel 6 (se nedenfor). ——
Tilsvarende geelder det at O16 omhandlede produktklassificering og andre =
kemiske krav til indholdsstoffer ogsa skal veere tilfredsstillende. —
Dokumentation Vaegtning
| Troldtekt Akustik indgar kemikaliet Natriumsilikat fra Bollerup Jensen, som Obligatorisk
lever op til Svanemaerkets krav om ikke at indeholde konserveringsmidler. krav

Kraevet dokumentation er:
e Erkleering fra producenten af det kemiske produkt til indendars brug
i henhold til bilag 5
e Ved forekomst af konserveringsmidler: en beregning, som anviser at
graenseveaerdier er opfyldt.

Dokumentation
e Bilag 4 - Natriumsilikat Sikkerhedsdatablad (se vedlagte Bilag)
e Bilag 5 - Erkleering af produkt (se vedlagte Bilag)

Tabel 6. Koncentrationsgranser for konserveringsmidler i andre kemiske produkter
beregnet til indenders brug.

Konserveringsmidler Koncentrationsgraense

Samlede mangder isothiazolinoner* 500 ppm
(0,05 veegt %)

5-klor-2-metyl-2H-isotiazolin-3-on/2-metyl-2H-isotiazolin-3-on 15 ppm
(CMIT/MIT i blandingsforholdet 3:1) (CAS-nr. 55965-84-9) (0,0015 vaegt %)
lodopropynylbutylcarbanat (IPBC) 2000 ppm
(CAS-nr. 55406-53-6) (0,2 veegt %)
Bronopol 500 ppm
(CAS-nr. 52-51-T) (0,05 vaegt %)
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Svanemaerket - Kemiske produkter, byggeprodukter, bygge-
materialer og materialer

020 - Andre udelukkende stoffer

Beskrivelse
Kemiske stoffer anvendt til produktion af en svanemaerket bygning, ma ikke
indeholde fglgende stoffer: —
e Stoffer pa kandidatlisten o
e Stoffer som i EU vurderes PBT-stoffer eller vPvB —
e Stoffer som anses for at vaere hormonforstyrrende i henhold til kate-
gori 1 eller kategori 2 pa EU’s prioriterede list over stoffer, som skal
undersgges naermere for hormonforstyrrende virkninger.
Folgende stoffer og stofgrupper ma ikke indga fra:
e Kortkaedede klorparaffiner (C10-C13), mellemkaedede klorparaffiner
(C14-C17)
e Perfluorerede og polyflurerede alkylerede forbindelser (PFA)
e Alkylphenolethoxylater (APEQO), alkylfenolderivater - stoffer som fri-
giver alkylfenoler ved nedbrydning
e Bromerede flammehammere
e Ftalater
e Bisfenol A, bisfenol S og bisfenol F.
e Tungmetallerne bly, cadium, arsen, krom (IV), kviksalv og deres for-
bindelser
e Flygtige aromatiske forbindelser
e Organiske tinforbindelser.
Dokumentation Vaegtning
| Troldtekt Akustik indgar kemikaliet Natriumsilikat fra Bollerup Jensen, som Obligatorisk
lever op til Svanemaerkets krav om ikke at indeholde konserveringsmidler. krav

Kraevet dokumentation er:
e Erkleering fra producenten af det kemiske produkt (i overensstem-
melse med bilag 5)
e Sikkerhedsdatablad i henhold til gaeldende lovibestemmelser.

Dokumentation
o Bilag 4 - Natriumsilikat Sikkerhedsdatablad (se vedlagte Bilag)
e Bilag 5 - Erkleering af produkt (se vedlagte Bilag)

Denne dokumentationspakke er produceret af Gitte Gylling Hammershgj Olesen og Christine Collin, Rambgll Denmark A/S for Troldtekt A/S.
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Svanemaerket - Kemiske produkter, byggeprodukter, bygge-
materialer og materialer

021 - Nanopartikler i kemiske produkter

Beskrivelse

Nanopartikler fra nanomateriale ma ikke medtages i kemiske produkter (und-
taget herfra er; pigment, naturligt forekommende uorganiske fyldstoffer, syn- ———

tetisk amorft silica og kaliumcarbonat samt polymerdispersioner. -
Dokumentation Vaegtning
| Troldtekt Akustik indgar kemikaliet Natriumsilikat fra Bollerup Jensen, som Obligatorisk
lever op til Svanemaerkets krav om ikke at indeholde nanomateriale. krav

Kraevet dokumentation herfor er en attest fra producenten af det kemiske
produkt, som skal vaere i overensstemmelse med erklaeringen i bilag 5

Dokumentation
e Bilag 4 - Natriumsilikat Sikkerhedsdatablad (se vedlagte Bilag)
e Bilag 5 - Erkleering af produkt (se vedlagte Bilag)
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Svanemaerket - Kemiske produkter, byggeprodukter, bygge-
materialer og materialer

022 - Udelukkende stoffer i byggeprodukt, byggevarer og materialer

Beskrivelse
Produktkategorier som bl.a. akustisk isolering og interne byggeplader/faca-
deplader, ma ikke indeholde: —
e Stoffer pa kandidatlisten o
e Stoffer som i EU vurderes PBT-stoffer eller vPvB —
e Stoffer som anses for at vaere hormonforstyrrende i henhold til kate-
gori 1 eller kategori 2 pa EU’s prioriterede list over stoffer, som skal
undersages naermere for hormonforstyrrende virkninger.
Folgende stoffer og stofgrupper ma ikke indga fra:
e Kortkaedede klorparaffiner (C10-C13), mellemkaedede kloparaffiner
(C14-C17)
e Perfluorerede og polyflurerede alkylerede forbindelser (PFA)
e Alkylphenolethoxylater (APEQO), alkylfenolderivater - stoffer som fri-
giver alkylfenoler ved nedbrydning
e Bromerede flammehammere
e Ftalater
e Bisfenol A, bisfenol S og bisfenol F.
e Tungmetallerne bly, cadium, arsen, krom (IV), kviksalv og deres for-
bindelser
e Flygtige aromatiske forbindelser
e Organiske tinforbindelser.
Dokumentation Veaegtning
| Troldtekt Akustik indgar kemikaliet Natriumsilikat fra Bollerup Jensen, som Obligatorisk
lever op til Svanemaerkets krav om ikke at indeholde nanomateriale. krav

Kraevet dokumentation er:
e Erklaering fra producenten af byggeprodukter, byggevarer eller
byggematerialer i overensstemmelse med bilag 8
e Byggevaredeklaration eller tilsvarende

For dokumenter vedr. byggevaredeklarationer henvises der til Troldtekt Aku-
stik’s ydeevnedeklaration (DoP) samt EPD, opdaterede dokumenter kan fin-
des ved fglgende link:

https://www.troldtekt.dk/Web-tools-og-downloads/Downloads/DoPs
https://www.troldtekt.dk/miljo-og-csr/epd/

Dokumentation findes ogsa i bilag:
e Bilag 6 - Ydeevnedeklaration (se vedlagte Bilag)
e Bilag 7 - EPD Miligvaredeklaration (se vedlagte Bilag)
e Bilag 8 - Erkleering for ugnsket stoffer (se vedlagte Bilag)

Denne dokumentationspakke er produceret af Gitte Gylling Hammershgj Olesen og Christine Collin, Rambgll Denmark A/S for Troldtekt A/S.
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Svanemaerket - Kemiske produkter, byggeprodukter, bygge-
materialer og materialer

024 - Overfladebelaegning pa gulve, lofter og vaegge

Beskrivelse

Indvendig overflade pa loft ma ikke indeholde kloreret plast (PVC).

Dokumentation Veaegtning

Troldtekts Akustik plader indeholder ikke kloreret plast (PVC). Obligatorisk
krav

Kraevet dokumentation kan vaere i form af produktblad, byggevaredeklara-
tion eller lign., som viser at kravet er opfyldt.

For dokumenter vedr. byggevaredeklarationer henvises der til Troldtekt Aku-
stik’s ydeevnedeklaration (DoP) samt EPD, opdaterede dokumenter kan fin-
des ved fglgende link:

https://www.troldtekt.dk/Web-tools-og-downloads/Downloads/DoPs
https://www.troldtekt.dk/miljo-og-csr/epd/

Dokumentation findes ogsa i bilag:
e Bilag 6 - Ydeevnedeklaration (se vedlagte Bilag)
e Bilag 7 - EPD Miligvaredeklaration (se vedlagte Bilag)
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Svanemaerket - Instruktioner for beboere og administration
041 - Anvisninger til drift og vedligehold

Beskrivelse

Den skal vaere omfattende generelle oplysninger om bygningen, samt drifts-

og vedligeholdelsesinstruktioner. Administration og beboere skal kende til — .
bygningens og de tekniske installationers drift samt behov for service og
vedligehold samt de mest hensigtsmaessige foranstaltninger ud fra et milje- —
maessigt perspektiv.

Oplysninger skal omfatte faolgende:
e Handbog til varmesystemer og ventilationssystemer
e Vedligeholdelse og inspektion af elektriske installationer
e Beskrivelse af, hvorledes bygningen er beskyttet mod radonstraling
e Overfladebehandling af facade
e Vedligehold og pleje af vinduer og solafskaermning
e Rengering og vedligehold af gulve
e Beskrivelse af udstyr

Dokumentation Vagtning

Troldtekt bidrager til den samlede anvisning til drift og vedligehold gennem Obligatorisk
tekniske anvisninger og instruktioner: krav

Dokumentation
e Bilag 9 -Teknisk datablad akustik DK (se vedlagte Bilag)
e Bilag 10 - Drift og vedligeholdelsesvejledning (se vedlagte Bilag)
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Svanemaerket - Point
P6 - Cement og beton med reduceret energi- og klimapavirkning

Beskrivelse
Kravet belgnner cement- og betonbrug med reduceret klimapavirkning.

Dokumentation Vaegtning

Troldtekt kan bidrage til dette pointkrav gennem den udarbejdede miljgvare- Pointkrav
deklaration, hvor energi- og klimapavirkningen er deklareret.

Den opdaterede Miljgvaredeklaration (EPD) findes ved felgende link:
https://www.troldtekt.dk/miljo-og-csr/epd/

Dokumentation findes ogsa i bilag:
e Bilag 7 - EPD Miligvaredeklaration (se vedlagte Bilag)

Svanemeaerket - Point
P8 - Lydmilja

Beskrivelse
Kriteriet giver kun point for lydkvalitet i beboelsesejendomme. «(

Der gives point for: A

e Anbefalede krav opfyldt. Dvs. krav til lavfrekvenser vedrgrende trin-
eller stgj. Nationale lydmiljgstandarder kombineret med lydklasse C
generelt, skal felges (1 point).

e Lydklasse B for to valgfrie lydmiljgparametre (3 point)

Dokumentation Vagtning

Troldtekt kan bidrage til dette pointkrav gennem deres online akustikbereg- Pointkrav
nings vaerkte.

Akustikberegningsveerktgijet findes af nedenstaende link:

https://www.troldtekt.dk/Web-tools-og-downloads/Akustikberegner
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