BOLLERUP JENSEN

Natriumsilikat, neutral Revideret d.: 10.05.2017

Erstatter d.: 04.05.2017
Initialer: MBK

SIKKERHEDSDATABLAD

1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator.

PR-nummer: 4022718
REACH-reg.nr. 01-2119448725-31-xXXX
Handelsnavn: Natriumsilikat (Natronvandglas); type (neutral) 30; 36; 37/40.

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades.

Anvendelser: Kemikalieindustrien — r& materiale.
Cellulose- og papirindustrien — basis kemikalier. Vaskemiddel industrien — rd materiale.
Tunnel og anlaegsindustrien. Kan desuden anvendes til behandling af bl.a. fugtige vaegge,
uteette krukker, potter og lignende.

Branche: Industrien.

Frarddede anvendelser: Ingen kendte

1.3 Neermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet.

Leverandgr: Bollerup Jensen A/S
Bindesbglvej 16 — 20, Adum, 6880 Tarm
Telefon: 9737 6033; Fax: 9737 6268
E-mail: info@bollerup-jensen.dk

1.4 Ngdtelefon.

Kontakt: Giftlinien: 82 12 12 12. Leegen kan fa rdd om behandling fra giftinformationen pa Bispebjerg Hospital.
Leverandgren: 97 37 60 33 (mandag-torsdag: 8-16 og fredag: 8-15)

2 Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen.

CLP-klassificering: Produktet er ikke klassificeret i henhold til Europaparlamentets og radets forordning (EF)
Nr. 1272/2008 samt CEES (Center Européen d’Etude des Silicates) Soluble Silicates June 2014.

Veaesentligste skadevirkninger:  Kan fremkalde irritation af gjet og virke irriterende pa huden.

2.2 Meaerkningselementer.

CLP-klassificering: Produktet er ikke maerknings pligtig. MR > 3,2
Signalord:

Piktogram:

H-saetninger:

P-seetninger: P262 (Ma ikke komme i kontakt med gjne, hud eller tgj).

P280 (Baer beskyttelseshandsker/beskyttelsestaj/gjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse).

P303+P361+P353(VED KONTAKT MED HUDEN(eller haret): Tilsmudset tgj tages straks af/
fiernes. Skyl (eller brus) huden med vand).

P305+P351+P338 (VED KONTAKT MED @JINENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
fiern eventuelle kontaktlinser, hvis det kan gare let. Fortsaet skylning).

P314 (Sag leegehjeelp ved ubehag).
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2.3 Andre farer. Produktet opfylder ikke kriterierne for PBT eller vPvB.

Ingen seerlig risiko ved anvendelse efter leverandgrens anvisninger.

3 Sammensaetning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1 Stoffer / 3.2 Blandinger

CAS-nr. Stofnavn Klassificering wiw % Note
1344-09-8 Natriumsilikat ikke klassificeret 30-50
(MR >3,2)

4 Forstehjaelpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af fgrstehjeelpsforanstaltninger

Generelle rad: Ved ubehag, sgg leege og medbring etiketten eller dette Sikkerhedsdatablad.
Leegen kan fa rdd om behandling fra Giftlinjen.
Produktet er alkalisk.

Indanding: Intet seerligt. Produktet er ikke flygtigt. Ved ubehag sag frisk luft.

Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik meget vand. Fremkald ikke opkastning.

Hud: Vask huden med lunken vand.

Jijne: Skyl straks med vand (helst fra gjenskyller) i mindst 15 min. Spil gjet godt op.

Fjern eventuelle kontaktlinser.

4.2 Vigtige symptomer og virkninger, béde akutte oq forsinkede

Ubehag kan forekomme ved indtagelse. Staenk i gjnene kan give irritation

4.3 Angivelse af om gjeblikkelig leegehjeelp og seerlig behandling er ngdvendig

Sgg laege ved vedvarende ubehagl/irritation og medbring dette Sikkerhedsdatablad.

5 Brandbekzaempelse

5.1 Slukningsmidler:
Egnede slukningsmidler: Produktet er ikke umiddelbart antaendeligt.
Brand slukkes med vandtage, pulver, skum, kulsyre.

Uegnede slukningsmidler: Vandstrale, da det kan sprede branden.

5.2 Seerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen:

Produktet er alkalisk og reagerer med syrer (oplgsninger af bl.a. phosphor-, salpeter-, salt- og
svovlsyre og konc. flussyre).

5.3 Anvisninger for brandmandskab:

Brug passende personlig beskyttelse i tilfeelde af brand (handsker, briller og andedraetsvaern).
Undga indanding af dampe og rgggasser — sag frisk luft.
Hvis det kan gares uden fare, fiernes beholdere fra det brandtruede omrade.
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6 Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og ngdprocedurer

For ikke-indsatspersonel: Brug handsker og briller ved risiko for steenk i gjnene.
Anvend samme typer vaernemidler som naevnt i punkt 8.

For indsatspersonel: Brug handsker og briller ved risiko for steenk i gjnene.
Anvend samme typer veernemidler som naevnt i punkt 8.

6.2 Miljgbeskyttelsesforanstaltninger

Forhindre at starre spild lgber ud i aflgb og kloak.

6.3 Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning

Starre spild inddeemmes og opsamles med sand, kattegrus eller andet absorberende materialer og
overfgres til egnede affaldsbeholdere. Evt. ngdstopsanlaeg til kloak aktiveres.

Sma maengder spild, kan spules bort med vand.

Vask under alle omstaendigheder det forurenede omrade grundigt med vand, for at hindre
glideulykker.

6.4 Henvisning til andre punkter

Punkt 1 for kontaktoplysninger ved uheld/ulykke.
Punkt 8 for typer af vaernemidler.
Punkt 13 for bortskaffelse.

7 Handtering og opbevaring

7.1 Forholdsreqler for sikker hndtering:

Generelle rad: Der er ingen farlige dampe over produktet, hvorfor udsugning ikke er ngdvendig.
Undga at spise og drikke, nar der arbejdes med produktet. Sgrg for god hygiejne.
Der skal veere adgang til rindende vand og gjenskyller.
Se punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige veernemidler.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed:

Generelle rad: Produktet opbevares bedst i originalemballage eller tilsvarende materiale (polyethylen,
rustfrit stal og stal), teet lukket og tart. Opbevares frostfrit, bedst ved temp. 15-60°C.

Uegnet emballage materiale: brug aldrig galvaniserede emballager, emballager af letmetaller, glas
eller emballager som er fremstillet af zink, tin, aluminium eller deres legeringer.

Bgr opbevares forsvarligt ikke sammen med syre, utilgaengeligt for bgrn og ikke sammen med
levnedsmidler, foderstoffer, leegemidler og lign.

7.3 Seerlige anvendelser: Ingen.

8 Eksponeringskontrol/personlige vaernemidler

8.1 Kontrolparametre

Greenseveerdier for . -
Indholdsstoffer i pkt. 3: Indholdsstof | greensevaerdi anmeerkning

Natriumsilikat (OEL): 3 mg/m? (Alveolar fraction)
0g 10 mg/m? (respirable fraction)

Anmeerkninger:

Retsgrundlag: At-vejledning C.0.1, 2007, Greenseveerdier for stoffer og materialer.
Malemetoder: Overholdelse af de angivne greenseveaerdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske malinger.
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DNEL-veerdier: langtidsvirkning, general: via huden: 1,59 mg/kg
via &ndedraetsorganerne: 5,61 mg/m?3
langtidsvirkning, lokal:  via huden: ingen data
via &ndedraetsorganerne: ingen data
PNEC-veerdier: vandmiljget — fersk vand: 7,5 mg/l
vandmiljget — sgvand: 1,0 mg/l
diskontinuerlig udledning til vand: 7,5 mg/l
slam: 348,0 mgl/l

8.2 Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til
Eksponeringskontrol:

Personlige veernemidler:
Jjenveern:
Hudbeskyttelse:

Andedraetsveern:

Undgé at f& produktet p& huden og i gjnene. Der skal veere adgang til rindende vand og
gjenskyller. Vask haenderne fagr pauser, ved toiletbesgg og efter endt arbejde.

Brug beskyttelsesbriller ved risiko for steenk i gjnene.

Brug handsker af gummi, nitril eller lignende som er alkali eller kemikalie resistente.
Gennembrudstid >480 minutter og index 6.

Ikke pakreevet ved normal anvendelse. | tilfzelde af dannelse af aerosoler og utilstraekkelig
ventilation, anvend passende &ndedraetsveern med halvmaske og filter til aerosoler

(P2-filter).

9 Fysiske - Kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlseggende fysiske og kemiske egenskaber.

Egenskaber:

9.2 Andre oplysninger

Udseende:

Farve:

Lugt:

Lugtteerskel:

pH-veerdi (koncentreret):
pH-veerdi (brugsoplgsning):
Smeltepunkt

frysepunkt:
Begyndelseskogepunkt og
Kogepunktsinterval:
Flammepunkt:
Anteendelighed

(fast stof, luftart):
@vre/nedre anteendelses-
eller eksplosionsgreenser:
Damptryk:
Dampmassefylde:

Relativ massefylde (vf.):
Oplgselighed:
Fordelingskoefficient
n-octanol/vand:

Selvanteendelsestemperatur:
Dekomponeringstemperatur:

Viskositet:
Eksplosive egenskaber:
Oxiderende egenskaber:

Ingen relevante

Flydende
farvelgs
lugtlgs
Ingen data
12

Ingen data
Ingen data
ca.-3°C

ca. 100°C
Ingen data

Produktet er ikke brandbart

Ingen data
Ingen data
Ingen data
1,26 -1,36 g/ml
Oplgselig

Ingen data
Ingen data
Ingen data
Ingen data
Ingen data
Ingen data

10 Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Se 10.3 0910.5

Produktet danner varme ved tilseetning af syrer.
Produktet danner brint (ved kontakt med de metaller omtalt i 10.5) der blandet med luft,
kan danne en eksplosiv blanding.
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10.2 Kemisk stabilitet Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandgrens anvisninger.

10.3 Risiko for farlige reaktioner
Kan veere eksplosivt ved kontakt med naevnte metaller (se 10.5) blandet med luft.
Kan reagere med sukkerrester og danne kulmonooxid.

10.4 Forhold, der skal undgas
Produktet bgr ikke udseettes for varme (over 60°C) samt frost.

10.5 Materialer, der skal undgas
Reagerer med galvaniserede metaller, aluminium og andre letmetaller samt legeringer
deraf f.eks. tin og zink med dannelse af brint som kan danne eksplosive blandinger med luft.
Reagerer med syrer ved dannelse af varme. Atser glasoverflader.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter
Ingen kendte.

11 Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet Alle symptomer er pga. den hgje pH-veerdi.
- Oral (Indtagelse): Kan give ubehag. LD50(rotte) 3400 mg/kg (legemsvaegt)
- Dermal (Hudkontakt): Kan virke irriterende. LD50 (rotte) 5000 mg/kg (legemsvaegt).
- Indanding: Kan virke irriterende pa naesens slimhinder og luftvejene.

LC50 (rotte) 2,06 g/m3.

Hudeetsning/-irritation: Kan virke irriterende pa huden ved leengere tids pavirkning.
Det er ikke pavist, at produktet er zetsende, pa trods af hgj pH,
(test udfart pa tilsvarende produkter).

Alvorlig gjenskade/gjenirritation:
Steenk i gjnene kan fremkalde irritation af gjet.

Sensibilisering / Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering:
Produktet misteenkes ikke for at veere sensibiliserende.

Mutagenicitet / Kimcellemutagenicitet:
Produktet er ikke mutagent.

Kreeftfremkaldende egenskaber:
Produktet misteenkes ikke for at veere kreeftfremkaldende.

Reproduktionstoksicitet: Produktet misteenkes ikke for at veere reproduktionsskadeligt.

Andre toksikologiske virkninger: STOT — Enkelt eksponering: ikke klassificeret
STOT — Gentagen eksponering: ikke klassificeret

Aspirationsfare: Ingen data.

12 Miljooplysninger

12.1 Toksicitet Undga at udlede spild og rester til miljget.

-Akut toksicitet: Fisk (Leuciscus idus) LC50(48h) > 146 mgl/I.
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-Kronisk toksicitet: Alger (Scenedesmus subspicatus) EC50 (72h, biomasse) 207 mg/l.

Alger (Scenedesmus subspicatus) EC50 (72h, vaekstrate) > 345,4 mg/I.

Bakterier (Pseudomonas putida) ECO (18h) > 10000 mg/l (pH 7,6-7,8),
svarende til > 3480 mg aktiv prgve/l.

Bakterier (Pseudomonas putida) ECO (18h) > 1000 mg/l (pH>9),
svarende til > 348 mg aktiv prgve/l.

Bakterier ECO (30 minutter, haemning, ilt) 3454 mg/l

12.2 Persistens og nedbrydelighed
Produktet er let nedbrydeligt i vandmilja.

12.3 Bioakkumuleringspotentiale
Ikke bioakkumulerende.

12.4 Mobilitet i jord Ikke relevant

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
Produktet opfylder ikke kriterierne for PBT og vPVB.

12.6 Andre negative virkninger
Produktet vil lokalt eendre pH i vandmiljget, ved udledning af hgje koncentrationer.

13 Forhold vedrorende bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling
Produktet er ikke farligt affald i henhold til Affaldsbekendtggrelsen.
Det anbefales at stgrre spild og affald, bortskaffes via den kommunale affaldsordning med
nedstaende specifikationer (Kemikalieaffaldsgruppe og affaldsfraktion).
Mindre spild og affald bortskaffes via dagrenovationen.

Affaldsgrupper: Kemikalieaffaldsgruppe: X Affaldsfraktion: 04.32
(Starre spild) EAK-kode: afhaengig af branche og anvendelse,
(f.eks. 06 02 99; andet affald, ikke andetsteds specificeret).
Absorptionsmiddel/klude Kemikalieaffaldsgruppe: Z Affaldsfraktion: 05.99
forurenet med produktet: EAK-kode:15 02 03; absorptionsmidler, filtermaterialer, aftarringsklude og beskyttelsesdragter,

bortset fra affald tilhgrende under 15 02 02.

14 Transportoplysninger

ADR/RID (vej/jernbane)

14.1 UN-nummer -

14.2 UN-forsendelseshetegnelse -
(UN proper shipping name) -

14.3 Transportfareklasse(r) -

14.4 Emballagegruppe -
Tunnelrestriktionskode -

14.5 Miljgfarer -

Supplerende informationer Produktet er ikke omfattet af reglerne om farligt gods.

ADN (indre vandvej)

14.1 UN-nummer -

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse -
(UN proper shipping name) -

14.3 Transportfareklasse(r) -

14.4 Emballagegruppe -

14.5 Miljgfarer -
Miljgfare i tankskibe -

Supplerende informationer Produktet er ikke omfattet af reglerne om farligt gods.
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IMDG (sgtransport)

14.1 UN-nummer -

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse -
(UN proper shipping name) -

14.3 Transportfareklasse(r) -

14.4 Emballagegruppe -

14.5 Miljgfarer -
IMDG Code segregation group -

Supplerende informationer Produktet er ikke omfattet af reglerne om farligt gods.

ICAO/IATA (lufttransport)

14.1 UN-nummer -

14.2 UN-forsendelseshetegnelse -
(UN proper shipping name) -

14.3 Transportfareklasse(r) -

14.4 Emballagegruppe -

Supplerende informationer Produktet er ikke omfattet af reglerne om farligt gods.

14.6 Seerlige forsigtighedsregler for brugeren
Ingen

14.7 Bulktransport i henhold til bilag Il i MARPOL 73/78 og IBC-koden
Ingen

Supplerende informationer: Produktet er ikke omfattet af reglerne om farligt gods.

15 Oplysninger om regulering

Anden regulering: Ingen kendte.
Seerlige forhold: Ingen kendte.

15.1 Saerlige bestemmelser/saerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljg

Seerlige bestemmelser Brugeren bgr have kendskab til dette Sikkerhedsdatablad.
Tilladelser Ingen tilladelser ngdvendige
VOC Ikke omfattet

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering
Kemikaliesikkerhedsvurdering/eksponeringsscenarie kan rekvireres.

16 Andre oplysninger

Anvendte kilder: Europa-Parlamentets og Radets forordning (EF) nr. 1272/2008, om klassificering, maerkning og emballering

af stoffer og blandinger.
CEES (Centre Européen d’Etude des Silicates) june 2014
Bekendtgarelse om saerlige pligter for fremstillere, leveranderer og importgrer mv. af stoffer og materialer
efter lov om arbejdsmiljg nr. 559/2002 + forordning 1907/2006/EF
Miljgstyrelsens bekendtgarelse om affald nr. 1309 af 18. december 2012
Justitsministeriets bekendtggrelse om transport af farligt gods ADR 2011 og IMDG 2010
AT-bekendtgerelse om graenseveerdier for stoffer og materialer nr. 507 af 17. maj 2011
(eendret ved nr. 1134 af 1. december 2011)
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@vrige oplysninger:

Uddannelse:

Anvendelsesomrader:

Metode til klassificering:

H-seaetninger naevnt i
Punkt 3:

Der er foretaget eendringer
i falgende punkter:

Forkortelser:

Information geelder kun det omtalte produkt, og er ikke ngdvendigvis geeldende, hvis produktet
anvendes sammen med andre produkter eller indgar i en kemisk proces.

Informationen er efter vor bedste overbevisning korrekt og komplet og er givet i god tro, men uden
garanti.

Det forbliver brugerens eget ansvar at sikre sig, at informationerne er korrekt og komplet til hans
specielle brug af produktet. Dvs. at brugeren udfgrer egne test for at sikre, at produktet opfarer sig
som brugeren gnsker.

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet pa baggrund af de oplysninger, leverandgren

har kunnet levere om produktet ved udarbejdelsen (datablade og lignende).

Ingen seerlige krav til uddannelse.

Industrielle anvendelsesmuligheder: Kemikalie- og andre industrier — r4 materiale.

Testdata (brobygningsprincip)

9

CLP Classification, labelling and Packaging

STOT Specific Target Organ Toxicity

PNEC Predicted No Effect Concentration

DNEL Derived No Effect Level

TWA tidsveegtet gennemsnit

LD50 Lethal Dose/dadlig dosis 50%

LC50 Lethal Concentration/dgdlig koncentration 50%
EC50 Effect Concentration/effektiv koncentration 50%
ECO Effect Concentration/effektiv konsentration 0%
NOAEC No Observed Adverse Effect Concentration
NOAEL No Observed Adverse Effect Level

PBT Persistente, Bioakkumulerende og Toksiske
vPvB very Persistente, very Bioakkumulerende

VOC Volatile Organic Compound/flygtige organiske forbindelser
EAK Europaeiske AffaldsKatalog

H-s&etning Hazard/fare-seetning

P-saetning Precaution/sikkerheds-seetning
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